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1 - INTRODUZIONE

1.1 - Obieftivi del lavero

La Relazione presentata in queste pagine illustra in sintesi il lavoro di analisi della
Condizione Limite per I'Emergenza del Comune di Apiro (MC).
Per consentire una catalogazione uniforme ed omogenea degli elementi facenti parte
I'analisi per la CLE di ogni singolo comune sono state concepite delle linee guida
standardizzate e una specifica modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica di
cui all'art. 5 commi 7 e 8 dell' O.P.C.M. del 13/11/2010, n°3907 emanata con apposito
decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con cui sono stati anche
definiti gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica.
Seguendo le “Istruzioni per la compilazione delle schede (versione 3.0)" e servendosi
successivamente del programma infarmatico SoftCLE (Software per 'archiviazione dati
- versione 3.0.2) si & potuta eseguire 'andlisi del Piano di Protezione Civile Comundle
redatto nel Seftembre 20185.
Vinsediamenio urbano del Comune di Apiro & stato andalizzato sul posto nel mese di
Aprile 2017, eseguendo i sopralluoghi necessari per 'acquisizione dei dati per la
compilazione delile schede, cui & successivamente seguita l'informatizzazione delle
stesse.
E stata redlizzata la Carta degli elementi per I'analisi della CLE alla scala 1:10.000 & alia
scata 1:2000, che individua neil'ambito deil'insediamento urbano, il sistema di gestione
dell'emergenza, composto da edifici, aree e infrastrutture utili ad analizzare la CLE.
Pertanto, obiettivo dell’analisi della CLE & di avere il guadro generale di funzionamento
dell'insediamento urbano per la gestione dell'emergenza sismica in- relazione ol
contesto territoriale.
Si definiscono pertanto le strutture finalizzate dlia gestione deli’emergenza:

e infrastrutture di connessione e accessibilitd (AC);

« edifici strategici (ES) ed aree di emergenza {AE);

= unitd strutturali (US) (interferenti e non) appartenenti ad aggregati strutturali {AS)

interferenti su infrastrutture e/o aree di emergenza;

unita strutturali {US) isolate interferenti su infrastrutiure e/o aree di emergenza.

Sulla base di una individuazione carfografica dei diversi elementi da considerare,
I'anaiisi si svolge framife la compilazione di cinque tipi di Schede, una per ogni tipo di
elemenioc {Schede ES, AE, AC, AS, US}, raccogliendo informazioni desunte sia da

documentazioni esistenti sia framite rilievo diretto sul campo.
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1.2 - Team di rilevamento

Tecnici incaricati:

Ing. Valentina Parasecoli

Ing. Martina Barigelii

1.3 - Periodo temporale dell'incarico

Il lavore st & ariicolato in diverse fasi:

1.

Acquisizione delle basi cartografiche {Carta Tecnica Regionale CTR) in scala
1:10000 e del Piano Comunale di Emergenza per la Protezione Civile in scala
1:2000;

Individuazione delle funzioni strategiche ritenute essenziali in caso di emergenza
e degli edifici in cui esse si svolgono (ES), delle aree di emergenza (AE) diricovero
della popolazione e di ammassamento dei soccorritori e dei materiali e delle
strade di connessione (AC) fra gli edifici strategici e le aree di emergenza e delle
infrastruiture stradali che garantiscono I'accessibilitds alla cittdr in accordo con
I'amministrazione comunale di Apiro e il Dipartimento regionale della Protezione
Civile;

Acquisizione delle informazioni minime indispensabili framite rilievo sul campo
delle strutiure per 'emergenza precedentemente individuate;

Compilazione delle relative schede e individuazione/rlievo degli aggregati
strutturali interferenti e le relative uniid strutturali {interferenti e non);
Rappresentazione grafica framite sofiware QGis degli elementi oggetto di
rievamento secondo le indicazioni fornite dal documento “StandardCLE_3.0.1";
Informatizzazione dei dati raccolti nelle schede con 'ausilio del software di
inserimento dati SoftCLE;

Stesura della Relazione illustrativa;

Archiviazione datfi e predisposizione cartelle secondo gl standard previsti
(realizzazione del database CLE_db).

St fa presente che if confronto con i dati rilevati alla "Microzonazione sismica" e alla

"ldro/geologia del sito”, in corso di realizzazione da parte del dott. Geologo Roberfo

Pucciarelli e Fabrizio Tombolini, & stafo esclusivamente parziale e riferifo solo alia

visualizzazione delle due “Carte Geologico-Tecniche" in quanto il resto della

documentazione non e pervenuta tempestivamente.
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Perfanto le schede "US", “AS", "AC", "AE" ed "ES" non sono state compilate nella loro

inferezza.

2 - DATI DI BASE

| dati di partenza che hanno consentito 'elaborazione delia CLE sono:

« Coarfografia tecnica regionale {CTR) in scala 1:10000 acquisita come base per la
definizione del primo schema di inguadramento urbano. Le informazioni desunte
dalla base carfografica sono state poi integrate mediante la successiva fase di
rilievo diretio sul campo;

e "Piano comunale di emergenza per la Protezione Civile” come base di partenza
per l'individuazione dei vari sistermni per I'emergenzg;

« Presa visione delia carfografia relativa ol Piano Regolatore Generale e quella
relativa al Piano stralcio di bacino perl'Assetto Idrogeologico per i bacini dirilievo
regionale {PAI)

» Presa visione delle schede Fast o Aedes esistenti ad oggi in seguito agli eventi
sismici del 2016 (it Comune di Apiro, dati | danneggiamenti subiti in seguito al

sisma del 24/08/2016 e seguenti, & stato inserito all'interno del “Cratere” )

La valutazione speditiva degli aggregati strutturali del centro storico & risultata
particolarmente onerosa, per la complessitd e varietd degli organismi present,
complesse strulture che presentano compresenze architetfoniche stratificate.

Inolire si fa presente che in seguito agli eventi sismici prima citati, & stata individuata
una “Zona Rossa” all’interno del centro storico del Comune, che ha impedito it rilievo
completo dell’AS n. 549 per quanto riguarda le US n. 002-003-004.

Per di piu in alcuni casi i rilievo diretto non & stato sufficiente a determinare Ia grande
quantita di informazioni richiesta. In questi casi si & ipotizzata un'informazione plausibile,
basandosi su dati cartografici e catastali.

Infatti, la cartografia scelia come base, CTR, si & rilevata pienamente adeguata e
funzionale per le analisi nei contesti consolidati e moderni, ma non ha fornito it dettaglio
miglicre per la vaolutazione degli aggregati del centro storico. Per guesto, per maggiori
dettagli, é stata utilizzata la base cartografica in scala 1:2000.
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3 - CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE
DELL'EMERGENZA

L'inquadramento territoriale ed il Piano Comunale di Emergenza per la Protezione Civile
hanno costituito la base principale per definire, assieme agli uffici comunati, il sistema di
gestione dell'emergenza sismica da idenfificare per effettuare I"analisi della C.L.E.

L'analisi & stata redatia in seguito dlla ricerca informatica di eventuali edifici che
potessero essere strategici grazie alla collaborazione del Comune di Apiro.

Secondo il Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile, si prevedono 4 aree
di attesa distribuite sull'intero territorio comunale [n° 1 Apiro, n® 1 Piani di Sopra, n° 2
Frontale), 3 centri di accoglienza {n°® 2 Apiro, n° 1 Froniale) e 3 Centri Operativi di
Coordinamenio (C.O.C.). Questi ullimi sono individuati nel centro di Apiro, ed in

particolare uno all'inferno del centro storico.

3a - Edifici Strateqici

Premesso che gli edifici ospitanti debbono essere in grado di garantire funzioni
strategiche in caso di emergenza sismica e che la scelta deve escludere gli edifici non
strettamente necessari per la gestione dell'emergenza, alcuni edifici ospitanti funzioni
strategiche gid individuati nel Piano Comundale di Emergenza di Protezione Civile sono
stati confermati {C.O.C. secondario temporaneo, C.O.C. permanente, sede V.V.F. ed
autorimessa comunale), aitri sono stati aggiunti perché gid predisposti con alire funzioni
indispensabili per la gestione dell'emergenza sismica [Caserma Carabinieri}.

La scelta ha portato ad escludere dgli edifici scolastici [Scuole media e Scuola
materna in Loc. Cupo) in quanto non strettamente riconducibiil a funzioni strategiche
per 'emergenza.

E' stata confermata, in accordo con i tecnici comunali, Pidentificazione della

Palestra della Scuola media come edificio strategico per il ricovero.

Il progetto prevede I'individuazione di 5 edifici strategici:

- Aftuale SEDE PIROS come C.0O.C. sede primaria, gia facente parte del Piano
Comunale di Emergenza di Protezione Civile ;

- Caserma dei Carabinieri;

- Pdlestra Scuola media come ricovero in emergenza;

- Sede dei V.V.F. VOLOTARI ed autorimessa comunale;

- COC SEDE SECONDARIA.
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Si precisa che non é stafo preso in considerazione I'atfuale sede del Municipio,
individuato invece come sede di C.O.C. primaria nel Piano Comunale di Emergenza di
Protezione Civile, soprattuito per questioni di vulnerabilita sismica, essendo situato in
centro storico, difficimente raggiungibile dai mezzi data la vulnerabilita delle strade
d'accesso, situate attorno ad aggregati storici ad alto rischio di crollo.

L'elenco dedli edifici strategici {ES} & riportato nel capitolo successivo.

3b - Aree di emergenza

Per la scelta delle aree si & cercato di evitare aree con rischi diretti @ connessi al
verificarsi di eventi sismici, eliminando aree circondate da edifici interferenti e che
presentino le condizioni ottimali per essere di appoggio alla concerfazione e al ricovero
delia popolazione evacuata.

Sono state individuate aree che fossero piuttosto pianeggianti, regolari
morfologicamente e faciimente raggiungibili dai mezzi in relazione alle reti viarie
presenti alio stato atiudle.

La valutazione della superficie complessiva da adibire ad area di ricovero, e stata
caicolata considerando 16 m?/ab per un numero di persone stimato cautelativamente
considerando il 100% degili abitanti del centro storico ed #F 50% della popolazione

residente nelle zone esterne al centro storico {vedi tabella successiva)

Zona N° Persone | [%] Persone considerate per AE-ricovero N° Persone per
residenti tfellivo AE-ricovero
Centro Storico i 100 [RRN
Periferia 1187 50 594
Tofale 1705

Calcolo del bacino di utenza per ie AE in caso di emergenza sismica.

Pertanto la superficie totale da garantire come Area di Ricovero é:
Sup.tot.(aticovers) = 1705 ab - 16 m2/ab = 27280 m? inferiore ai 30438 m? progettati

3c - Infrastrutture di connessione ed accessibilita

Si sono individuate le sirade di accesso dai comuni limitrofi ed i collegamenti

reciproci tra gli edifici strategici e aree di emergenza.

6/8



Oltre a considerare la viabilitd individuata nel Piano Comunale di Emergenza, nella
scelta delle infrastrutture da sottoporre ad andlisi & stato assicurato un ragionevole
tivello di idondanza attraverso 'esame di alcune alternative di percorso, in particolare
per 'area urbana centrale, a maggiore densita e quindi confraddistinta da maggiori

interazioni polenziall con I'edificato esistente di origine storica.

4 - INDICAZION] SINTETICHE PER IL COMUNE

4.1 - Edifici Stategici (ES)

Sono stati individuati 5 edifici stralegici:
- Affuale SEDE PIROS COME C.O.C. SEDE PRIMARIA, giG facente parte del Piano

Comunale di Emergenza di Protezione Civile, e funzione strategica di

Coordinamento interventi “001";
- la Caserma deit Carabinieri, con funzione di Centro Operativo™ 006",
- PALESTRA scuola media come ricovero in emergenza con codice “004";
- Sede dei VVF VOLOTARI ed autorimessa comunale con codice “003";
- COC SEDE SECONDARIA con codice "005".

La scelta di quest'uliimo, presso dei container fissi ubicati vicino la scuola
materna in loc. Cupo, & stata fortemente voluta dall’ amministrazione comundadle, in
accordo con il Piono Comunale di Emergenza di Protezione Clvile, in modo da
mantenere operativa la Sede Piros.

Si precisa che nelle schede ES di tali container, non essendo individuati nella
CTR, non avendo un codice aggregato, € non essendoci né informazioni circa la
progeftazione e la costruzione dedli stessi, sono state compilate solo le informazioni

desumibili dal sopraluogo.

Le principali caratteristiche delle Schede US compilate ed archiviate come da

Istruzioni sono riportate nella seguente fabelia.

Funzione
Denominazione Id_aggr td_unit Indirizzo .
Stralegica
Sede Piros 000000057900 999 Via Fonte Nuova oo
Sede del V.V.F. volontari e )
000000G123100 999 Via Fonte Nuova 003
autorimessa comunale
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Palestra “Istitule

000000118700 999 Via Madaonna delia Figura 004
Comprensivo Coldigioco”
C.0.C. sede secondaria 999999999900 999 Contrada cupo 005
Caserma dei carabinieri 000000052500 999 Via Papa Giovanni XX Q06

Edifici Strategici

4.2 - Aree di Emergenza (AL)

Le aree di emergenza per il comune di Apiro, individuate secondo i criteri espressi

nel capitolo precedente, sono in totale 6 e sono indicate nella seguente fabelia.

Si specifica che le aree sono localizzate prevalentementie in centro per raccogiiere

il centro storico e le locdlitd limitrofe, mentre per le case sparse e la frazione di Frontale,

vi & un'areq apposita a frontale.

Denominazione Superficie [m?] | Id_area | Locdlizzazione | Funzione
Campo sportivo (lec. Cupo) 13788 i Apire Ricovero
Pista di patiinaggio ' 3897 2 Apire Ricovero
Area di ammassamento mezzi 3023 3 ADIro Ammassamento
Campo spertivo foc. §. Felicita 5857 4 Apiro Ricovero
Area di ammassamento mezzi e

2173 5 Apiro Ammassamento
risorse Apiro
Ammassamento e ricovero

25791 6 Frontale Ammassamento/Ricovero
Frontale

Aree di Emergenza

4.3 - Infrastrutture di connessione ed accessibilita {AC)

Le infrastrutture di connessione e accessibilita [AC) individuate sono in tutfo 33, dicui

dieci di accessibilitd e le restanti di connessione.

Le infrastrutture di accessibilitd collegano it comune di Apiro rispettivamente a

- Cingoli tramite V'infrastruftura con ®

D &"

- Serra San Quirico iramite Pinfrastruftura con "D 7"

- Sigffolo framite Pinfrastruttura con YD 8"

- Poggio san vicino framite I'infrastruttura con “ID 47

- Matelica tramite linfrastruttura con “iD 17

- San Severino Marche tramite 'infrastruttura con ®iD 2"
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Le infrastrutture di connessione che risultano essere a maggior rischio di interferenza in
caso di evento sismico sono quelle identificate con I'ID 33 e 25 corrispondenti alla
circonvallazione attorno alle mura. Infatti sono presenti in totale nella circonvallazione

N° 7 aggregati strutturali ed una unita strutturale isolata interferenti.

Gli edifici interferenti su tali infrastrutture sono stati individuati, coerentemente alle

indicazioni dello “Standard CLE 3.0.1", secondo i seguenti criteri:

- Seivalori di altezza di imposta sul fronte strada “H” risultavano essere inferiori rispetto
adlla distanza "d" dal piede dell'edificio al bordo opposto della strada, I'edificio & stato
definito come “non interferente”;

- Se "H" risultava maggiore o uguale a "d" gli edifici sono stati considerati come

“interferenti” sull'infrastruttura

5 - Elaborati cartogrdfici

A corredo dell’ Analisi della CLE sono stati prodotti i seguenti elaborati cartografici:
e Carta di inquadramento stralcio 1 {scala 1:10000)
e Carta di inquadramento stralcio 2 (scala 1:10000)
e Cartastralcio 1 (scala 1:2.000)
e Carta stralcio 2 (scala 1:2.000)

/\ P

Jesi, 14/05/2017

ing. Valentina Parasecoli

Ing. Martina Barigelli

rdine degli lpgegneri della provincia di
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