
URBANITAS PROVINCIA DI MACERATA

UFFICIO TECNICO



Codice Sub Descrizione UNM Quantita Prezzo Importo

FONDAZIONE RECEPTION

02.01.002* Scavo di sbancamento in roccia con uso di martello demolitore applicato
all'escavatore. Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e
consistenza eseguito con l'uso del martello demolitore applicato
direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare. Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione
di ceppaie. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

RECEPTION 5,52*4,50*0,50 12,42
5,52*1,20*0,30 1,99

totale m³ 14,41 20,02 288,43

03.01.009 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. Vespaio o
drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa
lavata, a scelta della D.L.. Sono compresi: l'intasamento con materiale minuto; il
costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'assestamento
a mano.

4,52*3,5*0,30 4,746

totale m³ 4,746 48,64 230,85

03.03.003* Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -
ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6).
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato
con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4.
E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro
onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono
escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni.

03.03.003* 001 Rck 30 Mpa
cordolo reception
5,52*0,50*0,30*2+3,50*0,50*0,30*2 2,71
soletta reception
5,52*5,70*0,15 4,72

totale m³ 7,43 139,33 1.034,61



Codice Sub Descrizione UNM Quantita Prezzo Importo

03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e
accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo,
pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E'
inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio.

03.03.020* 001 Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

soletta reception (4,50+5,52)*2*0,15 3,01
cordoli reception (3,50+4,52)*2*0,30+(5,52+4,50)*2*0,30 10,82

totale m² 13,83 25,99 359,44

03.04.001* Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad
aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera.
Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

reception (in misura di 100Kg/mc su cordolo) 2,71*100 271,00
kg 271,00 1,78 482,38

03.04.003* Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

soletta reception maglia cm. 10x10 diam 8 mm
5,52*5,70*7,98 kg 251,08 1,90 477,06

 TOTALE FONDAZIONE RECEPTION 2.872,77



Codice Sub Descrizione UNM Quantita Prezzo Importo

FOGNATURA

18.01.07 001 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi
profondità, eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione
di viabilità e su terreno di qualunque natura e consistenza e pendenza,
esclusa la roccia compatta; compresa l'asportazione dell'eventuale
massicciata stradale, di qualunque spessore e consistenza (anche se
costituita da misto cementato o conglomerato cementizio anche armato)
escluso l’onere per l’utilizzazione del martello demolitore o similare. Sono
inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini
dello scavo se ritenute idonee dalla D.L. Sono compresi: l’onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte: le operazioni di taglio o fresatura
della sovrastruttura stradale, le eventuali armature a cassa chiusa delle
pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Fino alla profondità di m 2,00

in misura del 50%
primo tratto per adduzione linea idrica e scarico acque nere e bianche-stradali

ml. (70*0,80*0,80)*0,5 22,40
secondo tratto per solo acque bianche-stradali ml. (57*0,60*0,80)*0,5 13,68

totale m³ 36,08 17,51 631,76

18.01.008* Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza eseguito con
l'uso del martello demolitore applicato direttamente all'escavatore o
macchina operatrice similare. Sono compresi: l’onere per il carico in alto,
la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di
scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

18.01.008* 001 Fino alla profondità di m 2,00
in misura del 50%
scavo per adduzione linea idrica e scarico acque nere e bianche
ml. (70*0,80*0,80)*0,5 22,40
secondo tratto per solo acque bianche-stradali ml. (57*0,60*0,80)*0,5 13,68

totale m³ 36,08 56,17 2.026,61

18.07.012 001 Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate nella
voce precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale.
Diametro esterno mm 200

acque nere reception: ml. 70 70,00
totale m 70,00 11,59 811,30

18.07.012 004 Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate nella
voce precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale.
Diametro esterno mm 400

acque bianche ml. 70+57 127,00
totale m 127,00 21,58 2.740,66



Codice Sub Descrizione UNM Quantita Prezzo Importo

18.04.003* Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del
materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a
strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un
primo strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm. 10 per la
formazione del letto d'appoggio di una o più condotte o canalizzazioni
disposte orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo strato di sabbia
fine a protezione della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il
trasporto a discarica con i relativi oneri.

18.04.003* 002 Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico
primo tratto acque bianche e nere
ml. 70*0,80*0,65 36,40
secondo tratto acque bianche
ml. 57*0,60*0,55 18,81
a detrarre tubazioni
primo tratto adduzione idrica, acque bianche e nere 11,33-
secondo tratto acque bianche 8,79-

totale m³ 35,08 34,19 1.199,54

18.04.005* 001 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una
miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.),
acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione
stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed
inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

ml. 70 lungh. scavo largh 80 (tratto acque nere e biache) 8,40
ml. 57 lungh. scavo largh. 60 (solo acque bianche) 5,13

totale m³ 13,53 72,12 975,78

18.09.003* Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.

18.09.003* 002 Dimensioni interne cm 40x40x40
linea acque nere/bionde n. 4 4,00
acque bianche n. 1 (raccordo discendenti linea) 1,00

cad 5,00 60,94 304,70

18.09.003* Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.

18.09.003* 005 Dimensioni interne cm 80x80x80
linea acque bianche n. 5 5,00

cad 5,00 151,35 756,75

18.09.008* Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e
chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera.

18.09.008* 001 Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 40x40 5,00
cad 5,00 31,45 157,25

18.09.013* 001 Caditoia o griglia classe C 250
strada avanti campeggio n. 5*88kg 440,00

totale kg 440,00 4,31 1.896,40

TOTALE FOGNATURA 11.500,76



Codice Sub Descrizione UNM Quantita Prezzo Importo

RECINZIONE PERIMETRALE

19.18.030 Rimozione di recinzioni metalliche. Rimozione di vecchie recinzioni di
qualsiasi tipo comprendente paletti, rete, filo spinato, etc., compreso
carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonché il taglio di
arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa.

fronte ml. 28+137 m 165,00
165,00 2,05 338,25

N.P. 02 Realizzazione di staccionata in pali di castagno. Sono compresi: fornitura e posa
in opera di pali di castagno di altezza cm 170 diametro cm 12 appuntiti,
impregnati in autoclave montati con interasse di 2,00 ml, e tre ricorsi in pali di
castagno trattati in autoclave di diametro di cm. 8-10, da fissarsi sui pali
verticali preforati. I pali verticali saranno posti in opera su buca profonda 45cm.
e successivamente riempita in cls., la parte interrata (immersa nel cls) dovrà
essere preventivamente isolata con guaina bituminosa al fine di evitare
marciumescense del legno, sono inoltre compresi i materiali edili, bolloneria e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

fronte ml. 28+137 m 165,00 28,00 4.620,00

N.P. 03 19.18.031 Recinzione di rete metallica. Fornitura e posa in opera di rete
metallica di recinzione di altezza m 1,20 su paletti di sostegno esistenti,
compresi: il filo spinato superiore, legature, etc., previa sostituzione di quella
esistente fatiscente; ivi compreso altresì il taglio di arbusti e rovi eventualmente
esistenti a ridosso della stessa, nonché il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta.

fronte ml. 28+137 m 165,00 11,00 1.815,00

TOTALE RECINZIONE PERIMETRALE SUL FRONTE 6.773,25

TOTALE GENERALE 21.146,77

RIEPILOGO CAPITOLI

 TOTALE FONDAZIONE RECEPTION 2.872,77
TOTALE FOGNATURA 11.500,76
TOTALE RECINZIONE PERIMETRALE SUL FRONTE 6.773,25
TOTALE GENERALE 21.146,77

Apiro lì 18/01/2017 Il Progettista
Geom. Maurizio Ciattaglia



QUADRO TECNICO ECONOMICO

 LAVORI 21.146,77
 SOMME A DISPOSIZIONE

 IVA sui Lavori 22% 4.652,29
 solo fornitura di 70 ml di tubazioni per
fognatura in PVC diam. 200 mm SN8 560,00

 IVA 22% su tubazioni diam 200 mm 123,20
 solo fornitura di 127 ml. Di tubazioni per
fognatura in PVC diam. 400 mm SN8 1.524,00

 IVA 22% su tubazioni diam 200 mm 335,28
 fornitura e posa in opera di struttura in legno
da adibire a reception 13.092,00

 IVA 22% su fornitura e posa reception 2.880,24

 fornitura e posa in opera impianto sanitario 1.273,00

 IVA 22% su fornitura e posa impianto sanitario 280,06

 realizzazione impianto elettrico 970,00

 IVA 22% su impianto elettrico 213,40

 relazione geologica per costruzione reception 1.200,00

 CNPA geologo 24,00

 IVA oneri tecnici geologo 269,28

 manutenzione recinzione laterale e posteriore
mediante la sistemazione dei tratti esistenti, e
la sostituzione con rete simile alla esistente dei
tratti maggiormente danneggiati (a forfait) 2.000,00

totale somme a disposizione 29.396,75
TOTALE PROGETTO 50.543,52

Apiro lì Il Progettista

Geom. Maurizio Ciattaglia

 MIGLIORAMENTO "AREA DI SOSTA DI ECCELLENZA"

 Comune di Apiro
 Provincia di Macerata

 PIAZZA BALDINI, N° 1, C.A.P. 62021 – C..F. E P.I.  00311510432 - TEL. 0733-611131 - FAX 0733-611835

Comune
di Apiro


